
Technisches Datenblatt

Rohr- und Gewindedichtung Mittelfest 

Art.-Nr. 388.994

Eigenschaften | Vorteile:

Zum Abdichten und sichern von Metall-Schraubgewinden bis R2“ gegen Gas, Wasser, Kohlenstoff , Öl und viele 

Chemikalien. Der Pumpspender gewährleistet eine perfekte Dosierung und tropff reies Arbeiten ohne Nachlaufen.

 Ersetzt Hanf, Tefl on sowie Festdichtungen

 Teile können unmittelbar nach dem Fugen nachgerichtet werden

 Zusätzlicher Schutz vor Korrosion

 Beständig gegen Wasser, Mineralöle, Kraftstoff e

 Spaltfüllvermögen 0,3 mm

 Farbe: weiß

 DVGW-Freigabe. Nicht zulässig für die Gas-Hausinstallation nach TRGI 86/96

Anwendungsgebiete:

Autowerkstätten, Karosseriebetriebe, Gas-Wasser-Installationsbetriebe, Industrie, Handwerk, Montage, Stadtwerke

Technische Daten:

 Chemische Basis Methacrylatesther

 Dichte 1,05 g/ml

 Flammpunkt >100 °C

 Aushärtung anaerob

 Handfest 20 – 40 Minuten

 Funktionsfest 1 – 3 Stunden

Gebrauchshinweise:

Verarbeitungsfertig im Pumpspender, dadurch sauberes Arbeiten – kein Tropfen oder Nachlaufen. 

Punktgenaues Dosieren in jeder Lage (360°).

Lieferform:

388.994 | Rohr- und Gewindedichtung Mittelfest | 50 g Pumpspender

 Endfest 5 – 10 Stunden

 Zugscherfestigkeit 4 – 5 N/mm2 (ASTM D-1002)

 Losbrechmoment 7 – 10 Nm ( ISO 10964)

 Weiterdrehmoment 2 – 4 Nm (ISO 10964)

 Gewindeverbindungen bis R2“

 Lagerfähigkeit 1 Jahr
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Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne 
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